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ВВЕДЕНИЕ 

 

Схема водоотведения Ширяевского МО представляет собой 

совокупность графического и текстового описания технико-экономического 

состояния систем водоотведения и направлений их развития. 

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и 

водоотведения: 

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения 

путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и 

водоотведения; 

– повышение энергетической эффективности путем экономного 

потребления воды; 

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем 

повышения качества очистки сточных вод; 

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для 

абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение; 

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения путем развития эффективных форм управления этими 

системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала 

организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение; 

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами 

по водоотведению; 

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу 

водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных 

инвестиций; 

– обеспечение технологического и организационного единства и 

целостности централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения; 

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов 

организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их 

абонентов; 
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– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

исходя из экономически обоснованных расходов организаций, 

осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для 

осуществления водоснабжения и (или) водоотведения; 

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и 

водоотведения; 

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и 

водоотведению; 

– открытость деятельности организаций, осуществляющих 

водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения; 

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом 

количестве; 

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где 

оно отсутствует; 

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки; 

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в 

сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для 

которых производительности существующих сооружений недостаточно. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Ширяевское муниципальное образование со статусом сельского 

поселения входит в состав Иркутского районного муниципального 

образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области 

от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований 

Иркутского района Иркутской области». В Ширяевское муниципальное 

образование входят следующие населенные пункты: деревни Ширяева, 

Горяшина, Лыловщина, Тайтура и Тихонова Падь. Все они относятся к 

сельским населенным пунктам. Деревня Ширяева является 

административным центром Ширяевского муниципального образования. По 

данным администрации, по состоянию на 01.01.2019 г. общая численность 

населения муниципального образования составляет 2 448 чел. 

Ширяевское муниципальное образование граничит с запада и северо-

запада - с Усть- Балейским муниципальным образование, с севера - с 

Гороховским муниципальным образованием, северо-востока - с Никольским 

муниципальным образованием, с востока - с Оекским и Хомутовским 

муниципальными образованиями, с юго-востока и юга - с Уриковским и 

Усть-Кудинским муниципальными образованиями (все - Иркутский 

муниципальный район), с юго-запада - с Ангарским муниципальным 

районом Иркутской области. 

Расстояние от областного центра (по степени удаленности от центра 

субъекта Федерации) составляет 37 км. 

Климат территории Иркутского района, как и всей Иркутской области, 

резко континентальный, характеризующийся продолжительной и суровой 

зимой и коротким летом. Причиной этого является образование над 

азиатским материком в зимний период областей высокого давления, в 

результате чего в этот период года преобладает ясная, сравнительно тихая 

погода со значительными морозами и небольшим количеством осадков. 

Снежный покров, как правило, незначительной толщины. В летний период 

азиатский материк интенсивно прогревается, образуются области низкого 

давления и циклоны с переменой погоды, когда жаркие, сухие дни 

чередуются с дождливыми. Летний период характеризуется значительным 

количеством выпадающих осадков. 

Климатические особенности территории определяются ее широтным 

положением на юге области, расчлененным рельефом и регулирующим 
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влиянием таких водных объектов, как оз. Байкал и Иркутское 

водохранилище. 

Климат на территории Ширяевского поселения резко-континентальный 

с холодной сухой зимой и жарким летом. Годовая амплитуда колебаний 

между средними температурными самого холодного (январь) и самого 

тёплого месяца (июль) достигает 40- 45°С. Максимальная температура 

воздуха +33°С, минимальная -50°С. 

Безморозный период в среднем с 5 июня по 8 сентября - 94 дня. 

Последние морозы 13 мая - 23 июня; первые морозы 19 августа -2 октября. 

Заморозки возможны в любой летний месяц. 

Количество солнечных дней в году - 315, осадков - 403 мм, в том числе 

в тёплый период года 346 мм. Максимальное количество осадков за год 649 

мм, минимальное - 209 мм. 

Снежный покров ложится в среднем к октябрю. Наибольшая высота 

снежного покрова в феврале месяце - 26 см. число дней со снеговым 

покровом - 161. глубина промерзания почвы под естественным снежным 

покровом - 204 см, на оголённом месте - 296 см. 

Атмосферные осадки по территории распределяются неравномерно. 

Максимум осадков приурочен к июлю-августу, а минимум - к февралю-

марту. 

Господствующие ветры юго-восточные и северо-западные. 
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Паспорт схемы 

Наименование 
Схема водоотведения Ширяевского муниципального образования 

 на период до 2030 года (актуализация) 

Основания для 

актуализации 

(корректировки) 

1. Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения»; 

2. Внесение изменений в Генеральный план Ширяевского МО 

Разработчик Индивидуальный предприниматель Жеребцова М.А. 

Юридический адрес 
РФ, 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-к Кулакова, 

д. 65/1. Сайт: ekonomikproekt.ru 

Цели актуализации  

– обеспечение для абонентов доступности водоотведения; 

– обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

– развитие системы водоотведения на основе наилучших 

доступных технологий и внедрения энергосберегающих 

технологий. 

Способ достижения 

- обеспечение надежности и стабильности работы системы 

коммунального водоснабжения поселения путем строительства 

сетей и необходимого оборудования (ОСК); 

- применение современных технологий и материалов принятого от 

собственника в пользование имущественного комплекса (сети, 

оборудование и сооружения системы коммунального 

водоотведения) в соответствии с требованиями собственника и 

государственными стандартами качества предоставляемых услуг. 

Расчетные сроки 

реализации 
2019-2030 

Перечень 

основных 

мероприятий 

 Строительство канализационных насосных станций; 

 Строительство очистных сооружений; 

 Строительство канализационных сетей бытовой канализации 

Д=0,2 м; 

 Строительство канализационных сетей бытовой канализации 

Д=0,15 м; 

 Строительство септиков (выгребных ям). 

Источники 

финансирования 

мероприятий 

Собственные средства предприятия, плата за подключение 

(технологическое присоединение) к системам централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения; средства, поступающие в 

виде инвестиционной составляющей тарифа; районный бюджет; 

средства внебюджетных фондов; прочие источники. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

По итогам реализации Схемы должны быть получены следующие 

результаты: обеспечен требуемый уровень эффективности, 

сбалансированности, безопасности и надежности 

функционирования системы водоотведения Ширяевского 

муниципального образования; созданы инженерные 

коммуникации и производственные мощности систем 

централизованного водоотведения для подключения вновь 
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построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, 

социальной инфраструктуры, общественно-делового и 

производственного назначения; обеспечено качественное и 

бесперебойное водоотведение потребителей; соблюдение 

требований  природоохранного и санитарного законодательства 

РФ при функционировании систем водоотведения Ширяевского 

муниципального образования 
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СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

1. Существующее положение в сфере водоотведения  

1.1 описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод 

на территории муниципального образования и деление территории 

муниципального образования на эксплуатационные зоны. 

В Ширяевском муниципальном образовании централизованная система 

водоотведения отсутствует. Жилая застройка, населённых пунктов 

Ширяевского муниципального образования, оборудована дворовыми 

туалетами и выгребными ямами (септиками). Стоки из выгребных ям 

откачиваются автоцистернами и вывозятся на канализационные очистные 

сооружения, согласованные с местными органами санитарного надзора. 

Ливневая канализация. 

Организованное отведение поверхностного стока в населенных пунктах 

Ширяевского муниципального образования не производится. Сетей и 

сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует. 

 

1.2 описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих канализационных 

очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой 

технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения 

нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего 

дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных 

сооружений, создаваемых абонентами.  

На территории Ширяевского муниципального образования 

отсутствуют собственные канализационные очистные сооружения, как 

хозяйственно-бытовых и промышленных, так и  ливневых стоков. Отведение 

стоков производится в выгребные ямы.  

1.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых 

водоотведение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных 

систем водоотведения. 

Существующий жилой фонд Ширяевского муниципального 

образования использует - дворовые туалеты и выгребные ямы с 
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последующим вывозом в места, согласованные с органами санитарного 

надзора. 

1.4 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения. 

На территории Ширяевского муниципального образования 

отсутствуют канализационные очистные сооружения. Организованное 

отведение поверхностного стока на территории Ширяевского 

муниципального образования не производится. Сетей и сооружений 

ливневой канализации нет. 

1.5 описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 

сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение 

возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих 

объектах централизованной системы водоотведения. 

На момент составления схемы, трубопроводов и сооружений 

водоотведения в Ширяевском муниципальном образовании нет. 

1.6 оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости. 

Централизованная система водоотведения в Ширяевском МО 

отсутствует.  

1.7 оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду. 

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, 

поступают в выгребные ямы. Очистка поверхностно-ливневых сточных вод 

не осуществляется, оценка воздействия на окружающею среду не 

представляется возможной.  

1.8 описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения. 

На территории Ширяевского муниципального образования 

централизованная система водоотведения отсутствует. 
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1.9 описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения муниципального образования. 

В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения 

сельского поселения является отсутствие канализационных очистных 

сооружений. 

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

2.1 баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения. 

Централизованная система водоотведения в Ширяевском МО 

отсутствует. 

2.2 оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим 

зонам водоотведения. 

Ливневая канализация в Ширяевском МО отсутствует. 

2.3 сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 

коммерческих расчетов. 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. 

количество принятых сточных вод принимается равным количеству 

потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, 

составляет 100 %. 

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод должно 

осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. 

2.4 результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и 

резервов производственных мощностей.  

Проведение ретроспективного анализа за последние 10 лет не 

представляется возможным. Сведения об объемах водоотведения за 

предыдущие годы не предоставлены. 
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2.5 прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев 

развития муниципального образования. 

Прогнозный баланс водоотведения Ширяевского МО рассчитан на 

основании прогнозных данных по численности населения указанной в 

Генеральном плане Ширяевского МО и актуализированной Схемы 

водоснабжения Ширяевского МО до 2030 года. 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 

2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются 

равными нормам водопотребления без учета расходов воды на 

восстановление пожарного запаса и полив территории, но с учетом 

коэффициента суточной неравномерности. 

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов 

сельского поселения рассчитаны ориентировочно на основе объемов 

водопотребления. 

 

Таблица 1 

Прогнозный баланс водоотведения 

Наименование 

населённого 

пункта 

Среднесуточное 

отведение стоков, 

тыс.м3/сут 

Максимальный 

отведение стоков, 

тыс.м3/сут 

Годовое отведение стоков,  

тыс. м3 

2025 2030 2025 2030 2025 2030 

д. Ширяева 

население 0,2550 0,3368 0,3315 0,4378 93,0750 122,9138 

общ здания 0,1371 0,2057 0,1783 0,2674 50,0532 75,0799 

всего 0,3921 0,5425 0,5098 0,7052 143,1282 197,9937 

д. Горяшина 

население 0,0900 0,1005 0,1170 0,1307 32,8500 36,6825 

общ здания 0,0689 0,1034 0,0896 0,1344 25,1511 37,7267 

всего 0,1589 0,2039 0,2066 0,2651 58,0011 74,4092 

д. Лыловщина 

население 0,0905 0,0990 0,1176 0,1287 33,0143 36,1350 

общ здания 0,0574 0,0861 0,0746 0,1119 20,9431 31,4147 

всего 0,1479 0,1851 0,1922 0,2406 53,9574 67,5497 

д. Тайтура 

население 0,0225 0,0255 0,0293 0,0332 8,2125 9,3075 
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общ здания 0,0037 0,0055 0,0048 0,0072 1,3485 2,0228 

всего 0,0262 0,031 0,0341 0,0404 9,5610 11,3303 

д. Тихонова Падь 

население 0,0375 0,0405 0,0488 0,0527 13,6875 14,7825 

общ здания 0,0123 0,0184 0,0160 0,0239 4,4815 6,7222 

всего 0,0498 0,0589 0,0648 0,0766 18,1690 21,5047 
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3. Прогноз объема сточных вод. 

3.1 сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 

Величина перспективного объема водоотведения рассчитана исходя из 

объемов холодного водоснабжения для объектов, подключенных к системе 

центрального водоотведения. Для потребителей, не подключенных к системе 

центрального водоотведения, предполагается установка локальных очистных 

сооружений. Объем локальных очистных сооружений должен быть уточнен 

после разработки технического задания и сметной документации на 

строящиеся объекты. 

Таблица 2 

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод 

Наименова

ние 

населённог

о пункта 

Минимальное 

отведение стоков 

воды, тыс.м3/сут 

Среднесуточное 

отведение стоков, 

тыс.м3/сут 

Максимальное 

отведение стоков 

воды, тыс.м3/сут 

Годовое отведение 

стоков, тыс. м3 

2025 2030 2025 2030 2025 2030 2025 2030 

д. Ширяева 0,3411 0,4115 0,3921 0,5425 0,5098 0,7052 143,1282 197,9937 

д. 

Горяшина 
0,116 0,1499 0,1589 0,2039 0,2066 0,2651 58,0011 74,4092 

д. 

Лыловщи 

на 

0,1074 0,1355 0,1479 0,1851 0,1922 0,2406 53,9574 67,5497 

д. Тайтура 0,0186 0,0221 0,0262 0,031 0,0341 0,0404 9,5610 11,3303 

д. 

Тихонова 

Падь 

0,0357 0,0425 0,0498 0,0589 0,0648 0,0766 18,1690 21,5047 

 

3.2 описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны). 

Система водоотведения д. Ширяева состоит из сетей канализационных 

коллекторов, КНС и КОС. Все сети водоотведения, а также оборудование, 

установленное на них, объединены в одну эксплуатационную зону.  

ЖБО от некализованной жилой застройки собираются в выгребные  

ямы и по  заявке вывозятся на КОС, предусматриваемые к строительству в д. 

Ширяева на 1 очередь проекта. 

Система водоотведения подразделяется на три технологические зоны:  
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• Зона самотечной канализации;  

• Зона перекачки стоков;  

• Зона очистки стоков. 

3.3 расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам. 

Предусматривается строительство очистных сооружений в д. Ширяева 

с полной биологической очисткой на новых технологиях с системой двойной 

доочистки и сбросом очищенных стоков на поля фильтрации (пруды-

испарители). Мощность очистных сооружений рассчитывается на основании 

перспективных объемов стоков с учетом программ развития поселения. К 

2030 году мощность очистных сооружений должна составлять 1500 м3/сут. 

Ожидаемое поступление сточных вод в центральную систему водоотведения 

представлены в пункте 3.1 

3.4 результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения. 

Планируемая система водоотведения является самотечной. При 

гидравлическом расчете сетей водоотведения изливов на поверхность и 

переполнение каналов не выявлено.  

3.5 анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 

действия.  

На рассматриваемый период к 2030 г. д. Ширяева планируется 

строительство новой КОС производительностью 1500 м3/сут. В соответствии 

с таблицей 3.1 резерв мощности очистных сооружений составит 68 %. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения. 

4.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения 

Ширяевского муниципального образования являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

новых объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем 

планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений 

и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 

водоотведения являются: 

- строительство очистных сооружений в д. Ширяева; 

- строительство канализационной насосной станции в д. Ширяева; 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», 

«Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к 

целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод;  
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- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

4.2 перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.  

В целях реализации схемы водоотведения Ширяевского 

муниципального образования до 2030 года необходимо выполнить комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого 

резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития 

объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на 

территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем 

жизнеобеспечения.  

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:  

 строительство КОС в поселке д. Ширяева; 

 строительство КНС д. Ширяева; 

 строительство сетей водоотведения и подключение к системе 

централизованного водоотведения существующих и новых абонентов в д. 

Ширяева; 

 Строительство локальных очистных сооружений в других 

населенных пунктах Ширяевского МО. 

4.3 технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения.  

Техническим обоснованием реализации основных мероприятий схемы 

водоотведения по Ширяевскому муниципальному образованию является: 

- Строительство КОС в д. Ширяева - необходимость снижение 

вредного воздействия на окружающую среду, улучшение условий 

проживания, удовлетворение спроса на водоотведение. 

- Строительство 3-х КНС в д. Ширяева – рельефа местности 

необходимость удовлетворения спроса на водоотведение. 

- Строительство канализационных сетей - необходимость повышения 

надёжности водоотведения, удовлетворения спроса на водоотведение. 
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4.4 сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения.  

В д. Ширяева планируется строительство КОС производительностью 

1500 м3/сут. и 3-х КНС. Для подключения существующей и вновь строящейся 

жилой застройки планируется строительство самотечной и напорной 

канализации.  

Таблица 3 

Мероприятия Местоположение 
Материал 

труб 

Протяженность 

сетей, км. 
Диаметр 

Строительство 

сетей канализации 
д. Ширяева 

ПВХ 2,146 0,15 

ПВХ 3,071 0,2 

 

В других населенных пунктах Ширяевского МО отвод стоков 

существующей и вновь строящихся объектов планируется производить в 

выгребные ямы (септики).   

4.5 сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение.  

В рамках развития систем диспетчеризации, телемеханизации 

требуется установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, 

датчиков давления и приборы учета на всех повысительных и 

канализационных насосных станциях, автоматизирование технологического 

процесса на водоочистных сооружениях.  

Основной задачей внедрения АСОДУ (автоматические системы 

оперативно диспетчерского управления) является:  

- поддержание заданного технологического режима и нормальные 

условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного 

оборудования и коммуникаций;  

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного 

технологического режима и нормальных условий работы сооружений, 

установок, оборудования и коммуникаций;  

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 

объектах;  
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- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от 

заданных условий.  

4.6 описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории муниципального образования, расположения намечаемых 

площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.  

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения 

представлены на рисунках в графической части. 

4.7 границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения.  

В процессе проектирования и строительства очистных сооружений и 

КНС должны соблюдаться охранные зоны сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения. Для уменьшения зон санитарной 

охраны очистных сооружений предлагается при проектировании и 

строительстве КОС использовать технологии механического обезвоживания 

осадка в закрытых помещениях, в такой ситуации санитарно – защитные 

зоны КОС будет составлять 150 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).  

4.8 границы планируемых зон размещения объектов, централизованной 

системы водоотведения.  

Схемой территориального планирования Иркутского района 

предусматривается строительство канализационных сетей и очистных 

сооружений в д. Ширяева. 

От объектов и жилых домов, удалённых от сетей хозяйственно-

бытовой канализации предусматривается отведение стоков в непроницаемые 

выгреба, с вывозом на предусматриваемые генеральным планом КОС  
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5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.  

5.1 сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.  

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия сбросе 

сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и 

микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа 

установленных. Для этого необходимо сооружение централизованной 

системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых 

технологий.  

Для достижения нормативных показателей качества воды, после узла 

биологической очистки планируется внедрение сооружений доочистки 

сточных вод (механические фильтры).  

5.2 сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод. 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод 

на очистных сооружениях приводят к образованию значительного 

количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на 

первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы 

за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в 

сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных 

суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой 

причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков 

следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации 

комплекса канализационных очистных сооружений. 

Для уменьшения объёма грубых примесей и обезвоженного осадка 

сточных вод и как следствие снижения вредного и безопасного воздействия 

на окружающую среду в проектном решении на строительство КОС 

необходимо предусмотреть внедрение винтового отжимного гидропресса для 

обезвоживания отбросов. Внедрение данного мероприятия сокращает объем 

осадка в 5-10 раз. 
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6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения.  

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения Ширяевского МО включает в себя оценку потребности в 

капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов 

централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании 

укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере 

строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам 

капитального строительства и видам работ, с указанием источников 

финансирования.  

Таблица 4  

Укрупненная стоимость реконструкции сетей и сооружений 

водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость, 

тыс. руб. 

д. Ширяева 

Период 2019-2030 гг. 

1 
Строительство канализационных 

насосных станций 
1889,55 

2 Строительство очистных сооружений 118479,50 

3 
Строительство канализационных 

сетей бытовой канализации Д=0,2м 
5546092 

4 
Строительство канализационных 

сетей бытовой канализации Д=0,15м 
3875,30 

 Итого 129791,27 

д. Горяшина, д. Лыловщина, д. Тайтура, д. Тихонова Падь 

5 
Строительство септиков (выгребных 

ям) 

Из-за отсутствия информации стоимость 

должна быть уточнена после разработки 

технического задания и сметной 

документации Стоимость одного септика от 

50 до 350 тыс. руб в зависимости от 

производительности. 
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7. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения. 

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

устанавливаются в отношении: 

- аварийности централизованных систем водоотведения; 

- продолжительности перерывов водоотведения; 

- удельное количество засоров на сетях канализации; 

- доля уличной канализационной сети, нуждающейсяв замене. 

Целевой показатель аварийности централизованных систем 

водоотведения определяется как отношение количества аварий на 

централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и 

определяется в единицах на 1 километр сети. 

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения 

определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, 

недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе 

рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным 

уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления. 

Согласно п.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по 

надежности действия подразделяются на три категории: 

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта 

сточных вод. 

Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не 

более 6 часов, либо снижение его в пределах, определяемых надежностью 

системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия. 

Третья категория. Допускающие перерыв отвода сточных вод не 

более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при 

численности жителей до 5000). 

Исходя из этого, система водоотведения Ширяевского МО относится 

по надежности к 3 категории. 
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Показатели качества очистки сточных вод 

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в 

отношении: 

- доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме 

сбрасываемых сточных вод (в процентах); 

- доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах 

нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы. 

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в 

процентном соотношении к фактическим показателям деятельности 

регулируемой организации на начало периода регулирования. 

Показатели качества обслуживания абонентов 

Целевые показатели качества обслуживания абонентов 

устанавливаются в отношении: 

-  среднего времени ожидания ответа оператора при обращении 

абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей 

линии»; 

-  доли заявок на подключение, исполненных по итогам года; 

-  доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, 

подключенных к системе водоотведения. 

На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на 

подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора. 

Таблица 5 

Целевые показатели 

Сфера оценки 
Объект 

нормирования 

Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

Целевой 

показатель 

индикатора 

2025 2030 

Надежность 

оказания услуг 

Обеспечение 

бесперебойности 

услуг 

Гарантированная 

продолжительност

ь оказания услуг в 

течение суток 

Часов в 

сутки, не 

менее 

24 24 

Аварийность на 

сетях 

Часов аварий всех 

типов 

Число 

аварий на 1 
0 0 
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водоотведения км сети 

Доступность 

товаров и 

услуг для 

потребителей 

Уровень 

подключения к 

канализации 

Доля населения, 

проживающего в 

жилых домах, 

присоединенных к 

системе 

централизованного 

водоотведения 

% от 

общей 

численност

и 

населения 

100 100 

Обеспечение 

инженерно-

экологических 

требований 

Качество сточных 

вод по 

нормируемым 

показателям 

Доля сточных вод, 

подвергающихся 

очистке в общем 

объеме 

сбрасываемых 

сточных вод 

% 100 100 

Доля проб сточных 

вод, 

соответствующих 

требованиям 

предельных 

нормативов 

допустимых 

сбросов 

% 100 100 

Эффективност

ь деятельности 

Энергоэффективно

сть водоотведения 

Удельное 

потребление 

электроэнергии 

системы 

водоотведения 

кВт. 

ч/куб.м. 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию.  

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения не 

выявлены.  


